
 

 

 
 

 

 

 

 

PRODUKTNAME: 

„BARLINEK WOOD PELLETS“ 
 

 
VERWENDUNGSZWECK: 

Pellets sind ein fester Holz-Brennstoff, der zur Verbrennung in modernen Heizkesseln, 
Kaminen und Brennern bestimmt ist, um Wärmeenergie für Heizzwecke zu erzeugen 
(Beheizung von Einfamilienhäusern, Wohnanlagen, Hotel- und Ferienanlagen, öffentlichen 
Gebäuden, Lagerhallen,Industriehallen, Sakralbauten, Sporthallen sowie anderen 
größeren oder kleineren, die Wärmeenergie benötigen). Pellets können auch in Ölkesseln 
verbrannt werden (wobei der Ölbrenner durch einen Pelletbrenner ersetzt wird). 

 

 
ZUSAMMENSETZUNG: 

Unter hoher Temperatur und hohem Druck gepresste Granulate aus ausgewählten, 
trockenen, gemahlenen Holzspänen. Pellets mit einem Durchmesser von 6 mm bestehen 
zu 70 % aus Nadelholzspänen und zu 30 % aus Laubholzspänen. Die Zusammensetzung 
der Pellets kann je nach den verarbeiteten Holzmaterialien geringfügig variieren. 

 

 
PRODUKTMERKMALE: 

• Hoher Heizwert – mindestens 4,9 kWh pro Kilogramm Pellets (1 Tonne Pellets ersetzt 
470 Liter Heizöl, 572 m³Erdgas, 429 Liter Flüssiggas (LPG) und 0,79 Tonnen Kohle, z. 
B. Erbsenkohle). 

• Geringe Aschemenge nach der Verbrennung der Pellets (≤ 0,6 %). 
• Einfach zu lagern (1 Tonne Pellets, verpackt in 15-kg-Säcken,nimmt ca. 2 m³ein, lose 

Pellets nehmen 1,7 m³ ein). 
• Die bei der Verbrennung von Pellets entstehende Asche kann als Dünger für den 

Rasen oder den Garten verwendet werden. 
• Enthält keine Schadstoffe. 
• Es entstehen keine für den Menschen störenden oder unangenehmen Gerüche. 
• Löst keine Allergien aus. 
• Ergonomisch durchdachte Einzelverpackung. 
• Im Vergleich zu anderen festen Brennstoffen verursachen Pellets bei der 

Verwendung keine lästigen Verschmutzungen.
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ABMESSUNGEN:  

Pellets Ø 6 mm Länge 3,15 ≤ L ≤ 40 

Abweichung Ø ±1 mm max. 1 % der Formteile ≤ 45 
mm 

 

 

Prüfmerkmal Prüfverfah
ren 

Maßeinheit Anforderungen der 
Norm EN Plus 
A1 

Ergebnis für 
Barlinek Wood 
Pellets* 

Durchmesser Messung mit einem 
Messschieber 

mm 6,0 6,0 

Länge Messung mit einem 
Messschieber 

mm 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 

Gesamtfeuchteg
ehalt 

EN ISO 18134 % ≤ 10,0 ≤ 10,0 

Aschegehalt (bei 
550 °C) 

EN ISO 18122 % ≤ 0,70 ≤ 0,70 

Schmelztemper
atur der Asche 

CEN/TS 15370 °C ≥ 1200 ≥ 1200 

Heizwert EN ISO 18125 kWh/kg ≥ 4,6 ≥ 4,9 

Volumendichte EN ISO 17828 kg/m³ 600 ≤ GO ≤ 750 600 ≤ GO ≤ 750 

Gehalt an Feinanteilen 
(Staub im Beutel) 

CEN/TS 15149-2 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Mechanische Festigkeit 
(din plus) 

EN ISO 17831 % ≥ 98 ≥ 98 

 

 
*Testergebnisse für 6-mm-Pellets auf Grundlage von Untersuchungen der EN-Plus-Zertifizierungsstelle. Aufgrund der 
schwankenden Eigenschaften des Rohmaterials können die Ergebnisse einzelner Produktionschargen variieren, 

müssen jedoch innerhalb der Anforderungen der Norm liegen. 

 

 
ZERTIFIKATE: 

1. DIN Plus: 

Nr. 7A105 (Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.) gemäß der internationalen Norm ISO 17225-2 

 
2. EN Plus: 

Nr. PL 003 (Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.) gemäß der internationalen Norm ISO 17225-2 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGISTIKDATEN FÜR PELLETS Ø 6 mm 
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Stückgewicht Abmessungen Anzahl der Säcke Anzahl der 

Lagen 
Anzahl der Säcke Einheiten Art 

Sack [kg] Palette [m] pro Lage 
[Stück] 

[Stück] pro 
Palette 
[Stück] 

Verkauf – 
Pellets 

auf einer Palette 
[kg] 

Palettensicherung 

15,00 1,2 x 0,9 6 11 66 990 Folienhaube 

 
 
 

 
SAMMELVERPACKUNG 

 
Das Produkt befindet sich auf einer 

Palette mit den Maßen 1,2 m x 0,9 m 
und ist außen mit Stretchfolie und 
einer Folienhaube gesichert. 

 
 
 
 
 
 
 

 
VERPACKUNG IN BIG BAG TRANSPORT ALS SCHÜTTGUT 

Big-Bag-Verpackung – 1.000 kg Lose Pelletlieferung bis zu 24 Tonnen 
 
 
 

 
6-mm-Pellets im Big 

Bag können auf 
Wunsch des Käufers 

auf eine Palette mit den Maßen 1,2 m x 0,9 m verpackt werden 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORT: 

Der Transport der Pellets muss mit geschlossenen Radfahrzeugen erfolgen. 

Die Ladung ist gemäß den Transportvorschriften für den Straßenverkehr zu verstauen und 
zu sichern. 
Stückgutlieferungen bereits ab 1 Palette. Komplettladungen mit Planen-, Kasten- und 

Tankaufliegern – bis zu 24 Tonnen. 
HINWEIS: Beim Entladen von Pellets aus einem Tankwagen sind die Empfehlungen 

des Herstellers zu beachten, d. h. es ist der richtige Ausblasdruck einzustellen. 
 

LAGERUNG: 

Barlinek empfiehlt, die 6-mm-Pellets in 15-kg-Säcken in Räumen zu lagern, die folgende 

Bedingungen erfüllen: 
• Gebäude mit einer Dachdeckung, die die Kondensation von Wasserdampf an der 

Innenfläche verhindert (Blech ohne Wärmedämmung) 
• verfügt über eine gravitations- oder mechanisch betriebene Zu- und Abluftbelüftung 

• Boden mit dichter Feuchtigkeitsisolierung 

• Die Pellets sollten an einem trockenen Ort gelagert werden, der nicht direkt dem 
Niederschlag ausgesetzt ist 

• Die Pelletsäcke sind durch Stapeln auf Paletten vom Boden zu isolieren 

• Zulässige Lagerbedingungen in Lagerräumen: 

- relative Luftfeuchtigkeit bis zu 65 % 
- Lufttemperatur von +1 °C bis +28 °C (von +34 °F bis +82 °F). 

• Die gestapelten Paletten mit 15-kg-Säcken können gestapelt gelagert werden 

(eine Palette auf der anderen – maximal 2 Lagen) gestapelt werden. In diesem 
Fall wird die Verwendung von Zwischenlagen (Holzwerkstoffplatten) empfohlen. 
Die beste Lösung ist die schichtweise Lagerung der Pellets in speziellen 

Lagerregalen. 
• 6-mm-Pellets in Big-Bags sowie als Schüttgut müssen unbedingt in einer 

Lagerhalle unter den oben beschriebenen Bedingungen gelagert werden 
 

 

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG: 
Pellets dürfen ausschließlich in geeigneten Heizgeräten verwendet werden, die für die 
Verwendung dieser Brennstoffart vorgesehen sind. Die Verwendung von Pellets in 

Verbrennungsanlagen sollte gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HERSTELLER 

BARLINEK S.A. 

al. Solidarności 36 

25-323 

Kielce 

POLEN 

 
 
 

 
Tel.: +48 41 333 11 00 

Tel.: +48 41 243 58 88 

 

 
info@barlinek.com.pl 

www.barlinekpellets.com 
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