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WOOD BRIQUETTES

Nazwa produktu:
brykiet drzewny ,BARLINEK WOOD BRIQUETTES".

Przeznaczenie:

Paliwo state do kominkow, piecow kaflowych, kottéw wielopaliwowych i zgazowujgcych
drewno, oraz innych urzadzen grzewczych na paliwa state.

Do zastosowania jako: paliwo podstawowe, paliwo startowe i uzupetniajace
przy spalaniu drewna

Skiad:
Wytwarzany jest wytacznie z widrkéw, trocin i zrebkdw drewna debowego wolnych
od niepozadanych zanieczyszczen. Pod wptywem wysokiego cisnienia formowany jest w kostki
charakteryzujace sie zbitg i duzg gestoscia poréwnywalng do drewna litego takich gatunkdow
jak: buk, dab, jesion o kontrolowanej wilgotnosci do 10% (drewno z lasu to 50% wilgotnosci).

Charakterystyka produktu:

e Fatwy w magazynowaniu (nie stanowi siedliska insektow lesnych);

¢ Nie trzeba go sezonowac, jest od samego poczatku gotowy do ekonomicznego spalania;

¢ 1 tona brykietu zastepuje 2,2 mp typowego przesezonowanego (okoto 2 lata) drewna
kominkowego (buk, dab, brzoza, jesion);

e Fatwy w rozpalaniu z uwagi na niskg wigotnos¢ wtasng;

e Bardzo szybko pozwala na uzyskanie oczekiwanej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu;

¢ Nie powoduje smolenia szyb i przewoddw kominowych;

e Diugo trzyma zar (idealny na dtugie chtodne noce i wieczory);

e Po spaleniu charakteryzuje sie niska zawartoscia popiotu (nie zawiera zanieczyszczen w
postaci kory i piasku). Popidt mozna wykorzystac jako nawéz do ogrodka;

¢ |dealne paliwo wysokich parametrach, gwarantujgce stabilnos¢ procesu spalania.
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WOOD BRIQUETTES

Parametry techniczne:

Badana cecha (oznaczenie) Metoda badawcza j-m. Wynik
Zawartos¢ wilgoci catkowite; PN-EN ISO 18134-1:2015-11 % <6,0
Zawartos¢ popiotu PN-EN ISO 18122:2016-01 % <0,8
Wartos¢ opatowa PN-EN ISO 18125:2017-07 kd/kg > 16500
Zawartos¢ siarki catkowitej PN-EN ISO 16994:2016-10 % < 0,04
Zawartosc¢ chloru PN-EN ISO 16994:2016-10 % <0,02
Zawartosc¢ azotu PN-EN ISO 16948:2015-07 % <03

Stafa powtarzalna wysoka jakos¢ na produkcji gwarantowana jest poprzez proces statej kontroli

w profesjonalnym laboratorium zaktadowym.

Wymagane dokumenty:
Sprawozdanie z badan nr 2026/B47.
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WOOD BRIQUETTES

1. Opakowanie jednostkowe:
zgrzewka - 10 kostek o wadze 10 kg.

385 mm 7
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2. Opakowanie zbiorcze:
Paleta - 96 opakowan o tacznej wadze 960 kg 165 mm
Warstwa 1 _ o
800 mm I I I I I
1380 mm
1200 mm
Warstwa 2, 4, 6, 8
L |
|| |
800 mm 1200 mm
800 mm — —
1200 mm
Warstwa 3, 5, 7
Pakowanie:
brykiet na palecie owinigty jest folig stretch
800 mm i spiety 4 pasami bezpieczenstwa
oraz zabezpieczony folig z gory i z dotu.
1200 mm
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WOOD BRIQUETTES

Transport:
Przewozy brykietu prowadzi¢ krytymi srodkami transportu kotowego.
Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi
dotyczacymi transportu kotowego.

Przechowywanie:
e Pomieszczenia magazynowe do przechowywania brykietu musza spetniac
nastepujace warunki:
- budynek z pokryciem dachowym wykluczajacym kondensacje pary wodnej na wewnetrznej
powierzchni (blacha bez izolacji termicznej);
- posiada wentylacje nawiewno-wywiewng grawitacyjg lub mechaniczng;
- posadzka z szczelng izolacjg przeciwwilgociowa;
- brykiet nalezy przechowywac w miejscu suchym i nie wystawionym na bezposrednie
dziafanie opaddw atmosferycznych.
e Paczki brykietu nalezy izolowac od podifoza sktadajac je na paletach.
e Dopuszczalny zakres mikroklimatu w pomieszczeniach magazynowych:
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza 20-60%;
- temperatura powietrza 5-28 °C.

Instrukcja bezpiecznego uzytkowania:

¢ Brykiet przeznaczony jest do stosowania w kominkach, kottach, kuchniach i urzgdzeniach
przystosowanych do stosowania tego rodzaju opatu.

¢ Nie stosowac brykietu w zamknietych pomieszczeniach bez wentylacii.

e W trakcie przechowywania brykietu zachowac odpowiednig odlegtos¢ od materiatdw
tatwopalnych i zrodet ognia.

¢ Nie dodawac jednorazowo zbyt duzej ilosci brykietu do komory spalania.

e Nalezy regularnie czysci¢ urzadzenie grzewcze.

e Usuwac tylko catkowicie ostygniety popict, ktdry nie zawiera zarzacych sie resztek.

e Zachowac ostroznosc¢ w trakcie palenia oraz uzupetniania brykietu w palenisku w trakcie
uzupetniania brykietu w komorze spalania nalezy uwazac by resztki rozzarzonego brykietu
nie wydostaty sie na powierzchnie palne poza paleniskiem.

e Zachowac szczegdlng ostroznosc¢ podczas doktadania brykietu do paleniska
tak by unikng¢ poparzenia.

PRODUCENT:

BARLINEK S.A. -

al. Solidarnosci 36 @ Ba rI I nek
25-323 Kielce tel.: +48 41 333 11 00 info@barlinek.com.pl

POLSKA tel.: +48 41 243 58 88 www.barlinekpellets.com



